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Na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów wprowadza się w życie: 

 

 

"INSTRUKCJĘ  BEZPIECZEŃSTWA  POŻAROWEGO" 

 

 

dla: 

Składowiska odpadów w Korczowie 

 

 

 

 

 

Przedmiotowa instrukcja obowiązuje wszystkich użytkowników obiektów, 

wykonawców robót niebezpiecznych pożarowo oraz wszelkie osoby przebywające na terenie 

składowiska odpadów śmieci w Korczowie i na terenie przyległym. 

 

 

 

 

 

Biłgoraj, dnia .....................                 ............................................ 

       Prezes 
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AKTUALIZACJA INSTRUKCJI 

Instrukcja powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa 

lata, a także po takich zamianach sposobu użytkowania obiektów lub procesów 

technologicznych, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej (§ 6 ust. 

3 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów). 

Instrukcję zaktualizowano: 

Lp. Data Zakres aktualizacji Podpis 
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1 Wstęp 

1.1 Podstawy prawne 

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowano w oparciu o: 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

683); 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (J.t. Dz.U z 2018 r. poz. 

1313 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 

690 z późn. zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 

124, poz. 1030); 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie· ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów          (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719 ze zm.); 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. Nr 121, poz. 1137); 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 

przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063); 

8. Polska Norma PN - B - 02863: 1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa; 

9. Polska Norma PN - B - 02864: 1997 Ochrona przeciwpożarowa · budynków. 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do 

celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru; 

10. Polska Norma PN - B - 02865: 1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa; 

11. Polska Norma PN - B - 02852: 2001 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. 

Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania 

pożaru; 

12. Polska Norma PN-N-01256/01: 1992 – Znaki bezpieczeństwa – Ochrona 

przeciwpożarowa; 

13. Polska Norma PN-N-01256/02: 1992 – Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja; 

14. Polska Norma PN-N-01256/04: 1997 – Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki 

przeciwpożarowe; 

15. Polska Norma PN-N-01256/05: 1998 – Znaki bezpieczeństwa – Zasady umieszczania 

znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i na drogach pożarowych; 
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1.2 Postanowienia ogólne 

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu 

ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym 

miejscowym zagrożeniem poprzez: 

1. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, czyli: 

– zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom 

i ruchomościom, 

– tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę 

ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki 

pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 

2. zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, 

3. prowadzenie działań ratowniczych 

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, 

budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym 

lub innym miejscowym zagrożeniem. 

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu ponoszą 

odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach 

określonych w innych przepisach. 

Zgodnie z art. 4 w/w ustawy właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu 

zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany: 

 przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych 

i technologicznych, 

 wyposażyć budynek, obiekt lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i 

gaśnice, 

 zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób 

gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, 

 zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, 

bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, 

 przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej, 

 zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 

 ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia. 
 

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

o których mowa wyżej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do 

budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca 

lub użytkownik, na podstawie umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub 

użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za 

realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie 

władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. 
 

 W przypadku obiektów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie podstawowe 

obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizuje PGKSp. z o.o. Biłgoraj jako wieczysty 

użytkownik i zarządzający obiektami.  
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów nakłada na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektów przeznaczonych do 

wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, 

magazynowych oraz inwentarskich obowiązek zapewnienia i wdrożenia instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego (§ 6). 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zwana dalej instrukcją powinna zawierać: 

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, 

prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków 

technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem; 

2) określenia wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby 

poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym; 

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,  

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania; 

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, 

z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji; 

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi 

użytkownikami; 

8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, 

z uwzględnieniem graficznym danych dotyczących w szczególności: 

a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku, 

b) odległości od obiektów sąsiednich, 

c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych, 

d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach 

pożarowych, 

e) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy 

zagrożenia wybuchem, 

f) podziału obiektu na strefy pożarowe, 

g) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych, 

h) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych 

instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc 

usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, 

i) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 

j) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren 

ogrodzony; 

 

9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję. 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna znajdować się w miejscach 

dostępnych dla ekip ratowniczych, w związku z tym jeden egzemplarz instrukcji 

powinien być umieszczony w pomieszczeniu portierni) przy bramie wjazdowej na teren 

zakładu.  

 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być zatwierdzona przez 

Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. Biłgoraj 

 Pracownicy zakładu jak również pracownicy innych firm wykonujących prace 

w budynkach lub na terenie obiektu zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad 

zawartych w niniejszej instrukcji, bez względu na zajmowane stanowisko służbowe i rodzaj 

wykonywanej pracy.  
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2 Warunki ochrony przeciwpożarowej 

2.1 Charakterystyka zakładu 

 Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikają z przeznaczenia obiektu, sposobu 

użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym 

zagrożenia wybuchem. 

2.1.1 Charakterystyka pożarowo-techniczna obiektów 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Korczów, gmina Biłgoraj 

obsługuje odbiór odpadów komunalnych z terenu powiatu Biłgorajskiego, oraz z innych 

zgodnie z zawartymi umowami. Obiekt położony jest w odległości 2,5 km od granicy miasta 

Biłgoraj oraz 850 m od zabudowań wsi Korczów i około 1 km od zabudowań wsi Okrągłe (od 

strony północnej ). Teren wysypiska zlokalizowany jest przy kompleksie leśnym, do którego 

przylega z trzech stron, jedynie od zachodu otoczony jest pasem zieleni izolacyjnej. 

Powierzchnia całkowita składowiska to 9,71 ha. Teren zakładu wydzielony jest od sąsiednich 

działek ogrodzeniem, za którym wykonano rów odwodnieniowy. 

W jego skład wchodzą następujące obiekty: 

 − I kwatera składowiska– zrekultywowana w 2013 roku, w kwaterze 

unieszkodliwiono ok. 92 235 m3 odpadów,  

 II kwatera składowiska o pojemności 102 000 m3– obecnie funkcjonuje, 

przeznaczona do zamknięcia i rekultywacji,  

 III kwatera składowiska o pojemności 170 693 m3 

 kompostownia odpadów selektywnie zbieranych o mocy przerobowej 2900 

Mg/rok,  

 stanowisko do demontażu odpadów wielkogabarytowych o mocy przerobowej 

670 Mg/rok,  

 sortownia odpadów zebranych selektywnie o mocy przerobowej 2000 Mg/rok, 

 zadaszone boksy betonowe do magazynowania odpadów z sortowni odpadów 

zebranych selektywnie  

 waga samochodowa wraz z budynkiem do sterowania wagi,  

 budynki administracyjne, magazynowe i garażowe;  

 stanowisko do mycia kontenerów,  

 zbiornik wody do celów przeciwpożarowych,  

 utwardzone place, drogi dojazdowe i manewrowe,  

 pas zieleni ochronnej o szerokości ok. 10 m i wysokości ok. 6 m składający się 

z topól, sosen, brzóz oraz różnych gatunków krzewów,  

 rów drenażowy otaczający Zakład Zagospodarowania Odpadów,  

Na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie oddano do użytku 

nową instalacje do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą. W skład inwestycji wchodzą następujące obiekty budowlane:  

− bioreaktory z wentylatorownią i biofiltrem,  

− plac dojrzewania,  

− hala sortowni,  
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− budynek administracyjno – socjalny o wymiarach 14,64 m x 13,94 m 

dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej,  

− boksy magazynowe – wiata otwarta z jednej strony o konstrukcji stalowej , 

zadaszonej, posiadające posadzkę betonową o wymiarach 6,25 m x37,75 m,  

− droga wewnętrzna i place manewrowe,  

− myjka ciśnieniowa do kół i podwozi przy bramie,  

− parking dla samochodów osobowych na 17 miejsc postojowych,  

− droga pożarowa. 

 

Naprzeciwko wjazdu na teren składowiska znajduje się obiekt wiaty garażowej na 

kompaktor, ładowarkę oraz ciągnik używane na składowisku. Od strony południowej wiaty 

ustawiono dwa kontenery dla obsługi wagi oraz kontener biurowy. 

Dalej na południe zlokalizowana jest sortownia odpadów przeznaczona do sortowania 

odpadów zebranych selektywnie o mocy przerobowej 2000 Mg/rok zlokalizowana jest w hali 

o konstrukcji stalowej i wymiarach 18,0 x 24,0 m w północno – zachodniej części zakładu. 

Sortownia posadowiona jest na nawierzchni betonowej. W skład linii sortowniczej wchodzą: 

przenośnik wznoszący wraz z lejem zasypowym, przenośnik sortowniczy, kabina 

sortownicza. Instalacja przetwarza odpady zebrane selektywnie. Rozładunek odbywa się na 

utwardzonym placu rozładunkowym. Odpady załadowane są porcjami do leja zasypowego 

przenośnika wznoszącego i przenośnikiem wznoszącym transportowane są do wnętrza hali. Z 

przenośnika wznoszącego odpady przeładowywane są na przenośnik sortowniczy, następnie 

doprowadzane są do kabiny sortowniczej, gdzie są ręcznie segregowane. Wysortowane 

odpady wrzucane są przez specjalne okna kabiny sortowniczej do stojących pod nią worków. 

Odpady balastowe transportowane są przenośnikiem sortowniczym do przyczepy ciągnikowej 

ustawionej na zewnątrz hali. Odpady przekazywane są uprawnionym odbiorcom lub na 

kwaterę składowiska. Odpady wysegregowane magazynowane są w boksach o konstrukcji 

stalowej posadowionych na betonowej posadce znajdujące się w pobliżu omawianej hali. Od 

strony północnej do hali sortowni przylega część socjalna z szatniami, sanitariatami i jadalnią. 

Budynek socjalny oraz pomieszczenie sortowania posiada ogrzewanie elektryczne. W 

odległości 25 m na zachód od budynku sortowni znajduje się wiata z boksami na odzyskane z 

linii sortowniczej materiały. Wiata konstrukcja stalowa pokryta blachą, boksy wykonane z 

płyty żelbetowej. 

Na zachód od obiektów wymienionych wyżej w północno – zachodnim rogu terenu 

zlokalizowana jest pierwsza kwatera odpadów nieposegregowanych. Posiada ona 

powierzchnię 2,16 ha w chwili obecnej już w całości zapełniona odpadami, uformowana, 

przykryta warstwą ziemi i przygotowana do przeprowadzenia rekultywacji, była ona 

eksploatowana od 1985 r. do 2005 r. zamknięta decyzją Marszałka Województwa. 

Zgromadzone w niej odpady tworzą nadpoziomową hałdę w kształcie stożka ściętego o 

wysokości od 13,2 do 15,4 m rzędna 222 m. Dno I kwatery nie posiada dodatkowej izolacji 

uszczelniającej w związku z tym została przykryta membrana zabezpieczającą przed 

przedostawaniem się do niej wody. W rogu północno- wschodnim kwatery I zainstalowano 

spalarnie gazu, która w sytuacji pojawienia się biogazu wydzielającego się z nieczynnej 

kwatery samoczynnie go spali. Od czasu wykonania urządzenia tj. od roku 2010 nie 

zanotowano takiego wypadku. Bezpośrednio do rogu południowo – wschodniego I kwatery 

przylega kwatera II o powierzchni 1,32 ha eksploatowana jest od 2006 r. do chwili obecnej, 

posiada uszczelnienie syntetyczno – mineralne. 

Przy I kwaterze składowej zlokalizowano zbiornik zapasu wody do celów 

przeciwpożarowych wyposażony w nasady umożliwiające pobór wody o każdej porze roku, 

pojemność 251 m3. Wymiary zbiornika D- 6150 mm i H-9000 mm posadowiony na płycie 
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fundamentowej. Płaszcz zbiornika wykonano z blach stalowych cynkowanych skręcanych 

w układzie pionowym i poziomym śrubami i uszczelniony wkładką PCV. Ocieplenie 

zbiornika wykonane ze steinoduru PSN-LD 40 mm na dnie 30 mm. Elewacja zewnętrzna 

zbiornika wykonana z blachy trapezowej, zadaszenie z płyty warstwowej z rdzeniem 

styropianowym grubości 810 mm. Wejście na dach do włazu rewizyjnego po drabince. W 

części północnej zbiornika zainstalowane zostały dwa rurociągi ssawne z płytami 

antywirowymi zakończone nasadą 110. Zasilanie zbiornika zapewnione przez przewód 

nalewowy DN 100 przechodzący przez dno zbiornika zakończony dwoma zaworami 

pływakowymi. Ponadto zapewniono przewód przelewowy oraz króciec testowy i spustowy. 

Do ochrony zbiornika przed zamarzaniem zainstalowane zostały w nim dwie grzałki 

elektryczne 3 kW z termostatem. W celu monitorowania poziomów wody na całej wysokości 

zbiornika zainstalowano 5 sond. Przed zbiornikiem utwardzony plac manewrowy. 

2.1.2 Ogólna charakterystyka obiektów 

Hala segregacji odpadów 

Hala segregacji odpadów to obiekt parterowy niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym 

o nachyleniu 10%. Konstrukcja hali stalowa, ramowa, z profili dwuteowych zbieżnych 

spawanych. Obudowa ścian z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 10cm, 

obudowa dachu z blachy trapezowej ocieplona styropianem gr. 10cm. Posadowienie budynku 

bezpośrednie w postaci stóp i ław fundamentowych monolitycznych. Budynek ogrzewany 

oraz wyposażony w pasmo świetlne zlokalizowane w kalenicy dachu. Przy ścianie podłużnej 

segment odbioru frakcji 20-80. 

Dane obiektu: 

Długość budynku   81,07 m 

Szerokość budynku   27,70 m  

Wysokość od poziomu terenu 12,02 m  

Powierzchnia zabudowy  2274,16m2 

Powierzchnia użytkowa  2249,20m2 

Kubatura    25 531,80m3 

Ilość kondygnacji                                         1 

 

Budynek socjalno - biurowy 

Budynek socjalno-biurowy dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem płaskim 

dwuspadowym o nachyleniu 5%. Konstrukcja budynku socjalno – biurowego murowana ze 

stropami z płyt prefabrykowanych. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr. 15 cm oraz 

w pasie 2,0 m od ścian hali sortowni wełną mineralną. Ściana pomiędzy budynkiem socjalno-
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biurowym a halą sortowni ocieplona wełną mineralną gr.10 cm. Posadowienie budynku 

bezpośrednie w postaci ław fundamentowych monolitycznych.   

Dane obiektu: 

Długość budynku          14,64 m 

Szerokość budynku          13,94 m 

Wysokość od poziomu terenu       7,10 m 

Powierzchnia zabudowy       204,08 m2 

Powierzchnia użytkowa       347,29 m2  

Kubatura      1 411,21 m3 

Ilość kondygnacji                             2 

 

Boksy magazynowe 

Boksy to obiekt parterowy, niepodpiwniczony – wiata otwarta z jednej strony od głównych 

wejść. Część obiektu pomiędzy osiami A-B/1-5 z dachem jednospadowym o nachyleniu 10%. 

Konstrukcja budynku stanowią ściany oporowe do poz. +4,0m, na których oparta została 

konstrukcja stalowa zadaszenia. Posadzka betonowa utwardzana powierzchniowo, gr. 20cm 

zbrojona zbrojeniem rozproszonym. Poszycie dachu z blachy trapezowej powlekanej 

TR40/183 t=0,75mm. Posadowienie budynku bezpośrednie w postaci ścian oporowych. 

Budynek otwarty. 

Dane obiektu: 

Długość budynku    37,75 m 

Szerokość budynku      6,25 m 

Wysokość od poziomu terenu    6,20 m 

Powierzchnia zabudowy   35,94 m2 

Powierzchnia użytkowa              216,00 m2  

Kubatura zadaszenia   979,20 m3 

Ilość kondygnacji         1 

 

Bioreaktory z wentylatorownią i biofiltrem 

Bioreaktory z wentylatorownią i biofiltrem to obiekt parterowy, niepodpiwniczony w części 

biofiltrów niezadaszony. Nad pomieszczeniem wentylatorowni dach jednospadowy o 

nachyleniu 25% kryty płytami warstwowymi a nad komorami kompostowni stropodach 

żelbetowy dwuspadowy o nachyleniu 3% kryty papą termozgrzewalną. Posadzka betonowa 
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utwardzana powierzchniowo, gr. 20 i 25 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym. 

Posadowienie budynku bezpośrednie w postaci ścian oporowych. Ściany bioreaktorów 

ocieplone styropianem gr. 8 cm, wentylatorownia płyty warstwowe gr. 10 cm. 

Dane obiektu: 

Długość budynku          32,56 m 

Szerokość budynku         26,13 m 

Wysokość od poziomu terenu          6,43 m 

Powierzchnia zabudowy       898,60 m2 

Powierzchnia użytkowa       814,50m2  

Kubatura zadaszenia      4390,13 m3 

Ilość kondygnacji    1 

 

Myjka do kół i podwozi 

Myjka do kół i podwozi pełni funkcję brodzika dezynfekcyjnego, który umożliwia mycie oraz 

dezynfekcję kół i podwozi pojazdów z tryskaczy umieszczonych w podłodze oraz po bokach 

myjki. Urządzenie jest uruchamiane przez najazd pojazdu na pedał sprzężony z fotosensorem. 

Woda w myjni krąży w układzie zamkniętym. Pojazd przejeżdża przez myjkę z prędkością 

ok. 5 km/h, po wyjeździe z myjki dopływ wody jest odcinany. Zanieczyszczenia gromadzące 

się w zbiorniku usuwane są automatycznie za pomocą przenośnika zgrzebłowego. Myjnia jest 

wyposażona w pulpit sterowania z systemem sterowania urządzeniem. 

Dojazd i wyjazd z myjki z betonu ze spadkiem w kierunku myjki. 

Myjka posadowiona na płycie fundamentowej. 

Dane obiektu: 

Powierzchnia zabudowy      38,92 m2 

 

Ogrodzenie 

Ogrodzenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie wykonane z przęseł z siatki z 

drutu stalowego ocynkowanego o oczkach 50 x 50 mm z prętów Ø3. Słupki z rur Ø60,3/4 

osadzonych w stopach betonowych. Słupki w rozstawie co 2,5m. 

Stopy betonowe o wymiarach 40x40x85 cm. Pomiędzy stopami cokół żelbetowy o 

wymiarach 25x6 cm. 

Brama dwuskrzydłowa, przemysłowa o szerokości w świetle 8,00 m. 
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Ukształtowanie terenu i zieleni – pas zieleni izolacyjnej 

Wokół obiektów zaprojektowano pas zieleni od strony południowej. 

Minimalna szerokość pasa zieleni wynosi 3,0 m. 

Składowisko odpadów otacza się pasem zieleni złożonym z drzew i krzewów w celu 

ograniczenia do minimum niedogodności i zagrożeń powstających na składowisku odpadów 

w wyniku emisji odorów i pyłów, roznoszenia odpadów przez wiatr, hałasu i ruchu 

drogowego. 

Ma on za zadanie stwarzać miejsce bytowania zwierząt żerujących na wysypisku, filtrację 

powietrza i wód oraz oczywisty walor estetyczny. 

 

Układ komunikacyjny 

Układ komunikacyjny zapewnia możliwość dojazdu do wszystkich obiektów ZZO 

z uwzględnieniem parametrów stosownych dla przewidzianych pojazdów. 

 

Budynki i obiekty zaliczone do grupy wysokości ‘niskie’ (N), jedynie budynek socjalno- 

biurowy posiada dwie kondygnacje nadziemne wymagana jest klasa „D” odporności 

pożarowej. Poszczególne elementy posiadają następującą klasę odporności ogniowej: 

Klasa 

odporności  

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku4) 

główna  

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 
strop1) 

ściana  

zewnętrzna1), 

2), 

ściana 

wewnętrzna1), 

przekrycie 

dachu3), 

„D” R30 NRO REI30 

 

EI30 

 

NRO NRO 

Oznaczenia w tabeli: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej 
elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) 
odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem §218), jeśli 
otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad 
najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 
4) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

Wszystkie zastosowane elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia 

(NRO). 
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2.1.3 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego i podział na strefy pożarowe 

Teren zakładu stanowi 9 sektorów, każdy sektor stanowi oddzielną strefą pożarową. 

1 Sektor 1 

 Sortownia odpadów posegregowanych wraz z placem składowania odpadów 

do recyklingu. Konstrukcja hali: stalowa obudowana blachą fałdowaną. Od strony północno-

wschodniej do hali przylega budynek socjalny, w którym zlokalizowane są szatnie, sanitariaty 

pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługi sortowni i składowiska. Ponadto w skład 

budowli na ww. terenie wchodzi: waga samochodowa, budynek portierni, a także garaże dla 

pojazdów obsługujących składowisko. 

2 Sektor 2 

 Boksy magazynowe w których składowane są materiały odzyskane na linii 

sortowniczej. 

3 Sektor 3 

 I Kwatera składowania odpadów nieposegregowanych po rekultywacji. 

Odpady są składowane w warstwach do 2 m wysokości, przesypywane warstwą ziemi o 

wysokości co najmniej 0,3 m, średnio ok. 6 m3/m2. 

4 Sektor 4 

 II Kwatera gromadzenia odpadów organicznych, mineralnych  

i nieposegregowanych 

5 Sektor 5 

 Kompostownia odpadów organicznych. W kompostowni następuje 

przetwarzanie różnego rodzaju odpadów pochodzenia roślinnego na nawóz organiczny. 

Surowcem do produkcji są pochodzące z wycinki gałęzie drzew, skoszona trawa, liście, 

korzenie i tym podobne odpady. Kompostowanie to głównie rozkład tlenowy złożonych 

związków organicznych. 

6 Sektor 6 

 Budynek sortowni przeznaczony na składowanie odpadów zmieszanych do 

segregacji. Skład odpadów: odpady spożywcze, papier, drewno, tekstylia, gumy, a także 

metale. 

7 Sektor 7 

 Bioreaktor 

8 Sektor 8 

Plac dojrzewania 
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9 Sektor 9 

III Kwatera składowa o powierzchni dna 12800 m2, powierzchni w koronie 

15900 m2, całość wyłożona przesiąkliwymi warstwami gruntu oraz matą bentonitową, 

geomembranową i geowłókniną ochronną. Na dnie znalazły się instalacja drenażowa oraz 

pionowe rury do odgazowywania. Przewidywana pojemność kwatery 170693 m3 oraz 

maksymalna wysokość pryzmy 2,22 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 
Strefa 

pożarowa 
Powierzchnia[m2] 

Gęstość obciążenia 

ogniowego [MJ/m2] 

Przeznaczenie/ 

Kwalifikacja pożarowa 

Liczba 

kondygnacji 

1.  S1 675 223 
Budynek biurowy ZL III, 

hala PM 
2 

2.  S2 240 do 500 Boksy magazynowe –PM 1 

3.  S3 13400 1719 
II Kwatera składowania – 

PM 
1 

4.  S4 14000 1888 
III Kwatera składowania – 

PM 
1 

5.  S5 2500 945 
Kompostownia odpadów 

PM 
1 

6.  S6 1200 338 Sortownia PM 1 

7.  S7 900 do 500 Bioreaktor 1 

8.  S8 ok. 2250 do 500 Plac dojrzewania 1 

9.  S9 12800 do 500 III Kwatera składowa 1 
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W przypadku zmiany ilości magazynowanych materiałów lub ich rodzaju, gęstość 

obciążenia ogniowego pomieszczeń, stref pożarowych lub składowisk należy liczyć w oparciu 

o Polską Normę PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie 

gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru, 

korzystając ze wzoru: 

 

F

GQ

Q

ni

i

ici

d








 1                             [MJ/m2] 

 

gdzie: 

n – liczba rodzajów materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniach, 

strefie pożarowej lub składowisku, 

Gi – masa poszczególnych materiałów w kg, 

F – powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pożarowej lub składowiska 

w m2, 

Qci – ciepło spalania poszczególnych materiałów w MJ/kg. 

2.1.4 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych 

pomieszczeniach 

Do kategorii zagrożenia ludzi ZL III zalicza się budynek socjalny przy starej sortowni 

oraz budynek socjalno- biurowy przy nowej sortowni. 

W budynkach tych znajdują się – szatnie i jadalnie, w których może przebywać (w 

czasie przebierania, wymiany zmian) ok. 20 pracowników jednocześnie. Z budynków 

zapewniono po jednym wyjściu ewakuacyjnym, prowadzącym na zewnątrz oraz przejścia do 

sortowni. W pozostałych obiektach zaliczonych do PM przebywa po kilka osób. 
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2.1.5 Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

Lp. Nazwa materiału 
Ciepło spalania 

w MJ/kg 

Temperatura 

samozapalenia 

w ºC 

Granice 

wybuchowości w 

% obj. z 

powietrzem 

1. Tekstylia 19 200-300 - 

2. Tworzywa sztuczne 40 270-350 - 

3. Papier (tektura) 18 245-360 - 

4. Papier 16 245-360 - 

5. Gaz propan-butan 46 ok. 470  1,5 do 9,5 

6. Słoma 35 150-200 - 

2.2 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych 

2.2.1 Pomieszczenia zagrożone wybuchem 

Na terenie zakładu nie występują pomieszczenia zagrożenia wybuchem. 

2.2.2 Strefy zagrożenia wybuchem 

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem na podstawie PN-EN 1127-1:2009 

Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Pojęcia 

podstawowe i metodologia przedstawia się następująco: 

1. dla gazów i par: 

– strefa 0 – miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę 

substancji palnych, w postaci gazu, pary albo mgły z powietrzem występuje stale lub 

przez długie okresy, lub często; 

– strefa 1 – miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę 

substancji palnych, w postaci gazu, pary albo mgły, z powietrzem może czasami 

wystąpić w trakcie normalnego działania; 

– strefa 2 – miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę 

substancji palnych, w postaci gazu, par albo mgły, z powietrzem nie występuje 

w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia trwa krótko. 

Po wykonanych obliczeniach ustalono, iż przy występującym stężeniu gazów 

wybuchowych nie jest możliwy wybuch przy którym nastąpi przyrost ciśnienia większy niż 5 

kPa. Z tego powodu wyklucza to występowanie  stref zagrożonych wybuchem. Dzięki 
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zastosowaniu spalarni gazów wybuchowych przyrost ciśnienia w przypadku wybuchu został 

dodatkowo obniżony.  

2.2.3 Czynniki mogące zainicjować zapłon 

1.Na terenie składowiska obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, a także 

używania otwartego ognia.  

2. W przypadku awarii pojazdów, z których korzysta się na terenie składowiska 

możliwy jest zapłon substancji palnych w wyniku powstania iskry w przypadku tejże awarii. 

3. Wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo bez odpowiedniego zabezpieczenia 

i nie przestrzegania zasad. 

2.2.4 Warunki przetwarzania, transportu i składowania materiałów 

niebezpiecznych pożarowo 

Na terenie składowiska nie są składowane substancje niebezpieczne pożarowo. 

2.2.5 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

W obiekcie występują następujące instalacje użytkowe mające wpływ na warunki 

ochrony przeciwpożarowej: 

1. instalacja elektroenergetyczna, 

2. instalacja odgromowa 
 

 Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (§ 4 ust. 1 pkt 2) zabrania użytkowania instalacji, 

urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo 

warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, 

o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to 

przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia  

2.2.6 Instalacja elektroenergetyczna 

W celu zapobieżenia powstania pożaru od instalacji elektrycznej należy: 

– dbać o sprawność techniczną osprzętu i instalacji elektrycznej, 

– przeprowadzać badania sprawności technicznej instalacji, w zakresie rezystancji izolacji 

przewodów elektrycznych, co najmniej raz na 5 lat, 
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– przestrzegać zakazu użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych 

bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń przystosowanych do tego przez 

producenta, 

– nie stosować na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów 

trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 

0,05 m od żarówki, 

– nie instalować opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak 

wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich 

konstrukcja nie zabezpiecza przed zapaleniem, 

– przy składowaniu materiałów palnych zachować odległość co najmniej 0,5 m od 

rozdzielnic prądu elektrycznego. 

– nie wykonywać prowizorycznych instalacji i podłączeń maszyn i urządzeń. 

2.2.7 Instalacja odgromowa 

Budynki zakładu ze względu na magazynowanie w nich materiałów łatwo zapalnych 

zostały wyposażone w instalacje odgromowe. 

Instalacje odgromowe spełniają wymagania Polskiej Normy PN-86/E-05003/01 

Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne. 

W celu zapobieżenia powstania pożaru od uderzeń pioruna należy: 

– dbać o sprawność techniczną instalacji odgromowej, a przede wszystkim o ciągłość 

zwodów i przewodów odprowadzających, 

– przeprowadzać badania sprawności technicznej instalacji co najmniej raz na 5 lat, 

– przy składowaniu materiałów palnych zachować odległość co najmniej 0,5 m od 

przewodów odprowadzających instalacji odgromowej, 

2.3 Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych 

2.3.1 Hydranty zewnętrzne 

Na terenie zakładu w wyniku inwestycyjni powstało przyłącze wodociągowe od 

istniejącej sieci wodociągowej DN 160 do istniejących obiektów znajdujących się na terenie 

składowiska odpadów.  

Na obwodowej sieci wodociągowej DN 160 zainstalowano sześć hydrantów DN 80 z 

nasadami bocznymi typ B na węże 75. Rozmieszczenie hydrantów przedstawiono w części 

graficznej instrukcji.  
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2.3.2 Przeciwpożarowy zbiornik wodny 

Na terenie zakładu w celu zapewnienie niezbędnej ilości wody do celów 

przeciwpożarowych powstał zbiornik o pojemności 251 m3.  

Płaszcz zbiornika wykonano z blach stalowych cynkowanych skręcanych w układzie 

pionowym i poziomym śrubami i uszczelniony wkładką PCV. Ocieplenie zbiornika 

wykonane ze steinoduru PSN-LD 40 mm na dnie 30 mm. Elewacja zewnętrzna zbiornika 

wykonana z blachy trapezowej, zadaszenie z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym 

grubości 810 mm. Wejście na dach do włazu rewizyjnego po drabince. W części północnej 

zbiornika zainstalowane zostały dwa rurociągi ssawne z płytami antywirowymi zakończone 

nasadą 110. Zasilanie zbiornika zapewnione przez przewód nalewowy DN 100 przechodzący 

przez dno zbiornika zakończony dwoma zaworami pływakowymi. Ponadto zapewniono 

przewód przelewowy oraz króciec testowy i spustowy. Do ochrony zbiornika przed 

zamarzaniem zainstalowane zostały w nim dwie grzałki elektryczne 3 kW z termostatem. W 

celu monitorowania poziomów wody na całej wysokości zbiornika zainstalowano 5 sond. 

Plac przed zbiornikiem utwardzony betonem. 
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2.3.3 Drogi pożarowe 

Do składowiska prowadzi asfaltowa droga pożarowa o szerokości 6,5 m. Przed bramą 

wjazdową istnieje dodatkowa droga pożarowa odchodząca na południe wzdłuż ogrodzenia 

wjazd na teren zakładu przez bramę boczną. Droga pożarowa betonowo –asfaltowa 

umożliwia przejazd wokół kwater składowych oraz dojazd do wszystkich obiektów zakładu. 

Droga pożarowa powinna spełniać następujące wymagania: 

– droga pożarowa powinna być utwardzona, mieć odpowiednio wytrzymałą nawierzchnię 

i umożliwiać dojazd o każdej porze roku (obowiązek odśnieżania w zimie), 

– minimalna szerokość drogi pożarowej na całej długości obiektu oraz na odcinku 10 m 

przed i za obiektem powinna wynosić 4 m, 

– na odcinku tym należy dodatkowo zapewnić utwardzone pobocze o szerokości co 

najmniej 1 m,  

– droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdu bez zawracania, 

– pomiędzy obiektem a drogą pożarową nie powinny występować stałe elementy 

zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, 

– odległość krawędzi drogi od ściany budynku powinna mieścić się w granicach 5-25 m, 

Droga pożarowa powinna być oznakowana tablicą zgodną z Polską Normą PN-N-

01256/04 Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe. 
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3 Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice 

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom 

technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich 

Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji 

techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.  

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane 

w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak 

niż raz w roku.  

3.1 Urządzenia przeciwpożarowe 

Urządzenia przeciwpożarowe są to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane 

ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania 

pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze 

i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego 

systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-

alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów 

uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory 

hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, 

przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające 

przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy 

przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy 

sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych. 

 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie powinien być dostosowany do 

wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. 

3.2 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Obiekt został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  Znajduje się on przy 

wyjściu z pomieszczenia socjalnego 

 Miejsce usytuowania wyłączników powinno być zawsze oznakowane 

informacją zgodną z Polską Normą PN-N-01256/04 Znaki bezpieczeństwa – Techniczne 

środki przeciwpożarowe. 
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 Przeciwpożarowe wyłączniki prądu powinny być przynajmniej raz w roku 

poddane przeglądowi i konserwacji przez uprawnionego konserwatora instalacji 

elektrycznych, jako urządzenie przeciwpożarowe. 

3.3 Wyposażenie w gaśnice 

Gaśnice przeznaczone są do gaszenia pożarów w początkowej fazie (w zarodku) ich 

rozwoju przez użytkowników budynku. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do 

gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. 

 

Tabela 3. Podział pożarów na grupy ze względu na rodzaj materiału 

Grupa Rodzaj palącego się materiału 
Rodzaj środka     

gaśniczego 

A 

Materiały stałe, zwykle pochodzenia 

organicznego, których normalne spalanie 

zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli 

(drewno, papier, płyty wiórowe, MDF, pilśniowe 

itp. materiały) 

woda, piana gaśnicza, 

proszek gaśniczy A 

B 

Ciecze i materiały stałe topiące się 

(rozpuszczalniki, pasty do podłogi, topiące się 

tworzywa sztuczne) 

piana gaśnicza, proszek 

gaśniczy, dwutlenek węgla,  

C 
Gazy (gaz miejski, metan, propan-

butan) 

proszek gaśniczy, 

dwutlenek węgla,  

D Metali (np. sód, aluminium) proszek D 

F 
Tłuszcze i oleje w urządzeniach 

kuchennych 
piana F 

 

W pomieszczeniach produkcyjno-magazynowych i socjalnych oraz biurowych gaśnice 

powinny być dostosowane do gaszenia pożarów co najmniej grupy A i B, a przy magazynie 

butli z gazem płynnym grupy C. Ponadto w miejscach gdzie znajdują się urządzenia 
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elektryczne gaśnice powinny być przystosowane do ich gaszenia - powinny posiadać 

odpowiednią informację na etykiecie. 

 

Dla wszystkich obiektów zakładu, wymagane jest, aby co najmniej jedna jednostka 

masy środka gaśniczego 2 kg (3 dm3) zawartego w gaśnicach przypadała na każde 100 m2 

powierzchni. Gaśnice na składowisku znajdują się w następujących miejscach 

- jedna gaśnica przy wyjściu z budynku socjalnego 

- po 2 gaśnice w każdej hali magazynowej przy wyjściu z każdej strony 

 

Dodatkowo na terenie zakładu w każdej strefie otwartej znajduje się punkt 

składowania sprzętu pożarowego zabezpieczony hydronetkami i gaśnicami. 

3.4 System sygnalizacji pożaru 

System wykrywania i sygnalizacji pożaru zainstalowani w budynku socjalno-

biurowym i hali segregacji odpadów.  

Ochroną objęto cały obiekt objęty opracowaniem wraz ze wszystkimi powierzchniami 

użytkowymi oprócz pomieszczeń wilgotnych (kabiny WC). Zgodnie z przepisami 

pomieszczenia sanitarne (częściowo) ze względu na swój charakter nie wymagają ochrony 

czujkami pod warunkiem nie przechowywania w nich materiałów palnych. 

Głównym elementem systemu sygnalizacji alarmu pożaru jest  mikroprocesorowa, 

adresowalna centrala sygnalizacji pożarowej. Lokalizacja centrali w pomieszczeniu sterowni 

na piętrze budynku socjalno-biurowego. Projektowana centrala sygnalizacji pożaru 

wyposażona jest w niezbędne moduły funkcyjne. Moduły funkcyjne są autonomicznymi 

urządzeniami typu „plug-and-play”, które można umieścić w dowolnym slocie centrali. 

W systemie przyjęto zastosowanie czujek optycznych oraz czujek optyczno-

termicznych.  Wykorzystać automatyczne czujki pożarowe wyposażone w technologię 

inteligentnego przetwarzania sygnału. Umożliwia to najszybsze wykrywanie pożaru oraz 

ograniczenie liczby fałszywych alarmów, zapewniając najwyższy poziom ochrony  

i niezawodności w każdym środowisku. Na hali sortowni ze względu na możliwy poziom 

zabrudzenia zastosowano czujki płaskie z wyniesioną komorą próbkowania. 

W systemie zastosowano przyciski (ROP-y) umieszczone wewnątrz obiektu: na 

drogach ewakuacji przy wyjściach oraz w pobliżu klatki schodowej.  Ręczne ostrzegacze 

pożarowe służą do ręcznego wyzwalania alarmu pożarowego. 
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Sygnalizatory ostrzegawcze służą do sygnalizacji dźwiękowej wystąpienia zagrożenia 

pożarowego w przypadku wystąpienia alarmu II stopnia. 

Do ochrony obiektu zainstalowano centralkę sygnalizacji pożaru z 

mikroprocesorowym kontrole-rem. Na ekranie LCD kontrolera centrali wyświetlane są 

wszystkie komunikaty. Cały system jest obsługiwany za pomocą panelu dotykowego 

umieszczonego nad ekranem. Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika można zaadaptować 

do różnych sytuacji. Pozwala to na prawidłową, a zarazem prostą i intuicyjną obsługę 

systemu. Każdy element systemu sygnalizacji pożarowej tj. czuj-ka, ROP (ręczny przycisk 

pożaru) posiada swój indywidualny i niepowtarzalny adres.  

Sposób alarmowania.  

Centrala po otrzymaniu sygnału z czujek wygeneruje Alarm I-stopnia brzęczykiem 

centrali i komunikatem na wyświetlaczu. Równolegle rozpoczyna odmierzanie czasu T1 

(standardowo 30s) na potwierdzenie obecności obsługi. Po potwierdzeniu obecności przez 

personel obsługujący system, centrala rozpocznie odmierzanie czasu T2 (3 do 7 minut, 

odpowiedni czas na weryfikację alarmu ustalony zostanie po uprzednim wykonaniu próby 

przejścia budynku). Dokładny czas wyznaczy inspektor ds. ppoż. W tym czasie należy 

dokonać oględzin zagrożonego obszaru, a następnie po-twierdzić lub skasować alarm. W 

przypadku nie potwierdzenia obecności personelu lub upłynięciu czasu na weryfikację alarmu 

centrala wygeneruje Alarm II-stopnia. Włączenie ręcznego ostrzega-cza pożarowego ROP 

spowoduje natychmiastowy Alarm II-stopnia. Przyjmuje się, że alarm poża-rowy, 

zainicjowany przez ręczny ostrzegacz pożarowy jest alarmem zasadniczym,  alarmem II 

stopnia, gdyż został zweryfikowany przez człowieka. 

Alarm II stopnia może być transmitowany do alarmowego centrum odbiorczego straży 

pożarnej po zainstalowaniu dodatkowych urządzeń transmisyjnych oraz powoduje 

wysterowanie urządzeń zewnętrznych. Dzięki odpowiedniej kombinacji przedstawionych 

wyżej rodzajów alarmów możliwe jest zastosowanie alarmowania dwustopniowego, 

umożliwiającego wywołanie alarmu wstępnego przed alarmem zasadniczym lub alarmowania 

jednostopniowego – wówczas wywołanie alarmu zasadniczego następuje bez poprzedzenia go 

alarmem wstępnym. 

Dla potrzeb systemu przewidziano wykorzystanie dwóch pętli dozorowych, które 

obejmą swoim zasięgiem cały obiekt. 
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3.5 Hydranty wewnętrzne 

Hydranty wewnętrzne stanowią hydranty: 

 o średnicy 25 mm w budynku socjalno-biurowym, 

 o średnicy 52 mm w hali segregacji odpadów. 

Mają one zastosowanie do lokalizacji pożarów w zarodku wszędzie tam gdzie jako 

środek gaśniczy stosuje się wodę. Sposób użycia hydrantu jest następujący:  

­ otworzyć drzwiczki szafki sprawdzić czy podłączony jest wąż i prądownica,  

­ rozwinąć odcinek węża w całości unikając zagięć i załamań,  

­ skierować strumień wody na miejsce pożaru.  

Obsługę hydrantu powinny stanowić dwie osoby, jedna obsługuje prądownice a druga 

obsługuje zawór hydrantowy dawkując ilość wody. Wodą nie gasimy urządzeń pod napięciem 

elektrycznym oraz w ich obrębie jak również innych substancji, które z woda tworzą gazy 

palne np. karbid. 

Lokalizację hydrantów przedstawiono w załącznikach graficznych instrukcji. 
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4 Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia 

Zgodnie z art. 2091 ustawy z dnia 27 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 

z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany:  

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 

2) wyznaczyć pracowników do:  

a) udzielania pierwszej pomocy, 

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 

pracowników, 

3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa 

medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej. 

 

 W związku z powyższym należy wyznaczyć pracownikom zadania z zakresu 

ewakuacji lub zwalczania pożarów (gaszeniem gaśnicami, hydrantami, wyłączaniem prądu 

itp.) na wypadek powstania pożaru w obiektach zakładu. 

 

W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu 

jego likwidacji:  

– zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące 

w strefie zagrożenia,  

– wezwać straż pożarną.  

 

 Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób:  

Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie 

i wyraźnie podaje się:  

– swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,  

– adres i nazwę obiektu,  

– co się pali, na którym piętrze,  

– czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.  

– po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia.  

 

 Przyjmujący może zażądać:  

– potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,  

– dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.  
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 Równocześnie z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji 

ratowniczo-gaśniczej i nieść pomoc osobom zagrożonym, w przypadku koniecznym 

przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia.  

 

 Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje Kierownik 

Brygadzista lub osoba przez niego wyznaczona. Każdy pracownik zakładu zobowiązany jest 

podporządkować się poleceniom kierującego akcją. 

 

 Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna: 

1. w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację 

z zagrożonego rejonu, 

2. wyłączyć dopływ prądu elektrycznego i gazu do strefy pożaru (nie wolno gasić wodą z 

hydrantu instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem), 

3. usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam 

materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne 

dokumenty, nośniki informacji itp., 

4. nie należy otwierać bez potrzeby (np. przy braku sprzętu gaśniczego) drzwi i okien 

w pomieszczeniach, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja 

rozprzestrzenianiu się ognia, 

5. otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar należy zachować szczególną 

ostrożność. Wskazane jest schowanie się za ścianę od strony klamki w drzwiach i 

zasłonięcie twarzy, 

6. wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy ograniczać 

ilość wdychanych produktów spalania. Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej 

podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotną chustką. 

 

 Jedna z osób powinna oczekiwać przy wjeździe na teren składowiska na 

przyjazd straży pożarnej, w celu udziela niezbędnych informacji dotyczących: 

– dojazdu do miejsca zdarzenia, 

– źródła pożaru, 

– punktów czerpania wody, 

– miejsc specjalnie niebezpiecznych pożarowo oraz wartościowych dla przedsiębiorstwa. 

 

 W momencie przybycia jednostek straży pożarnej, kierujący przebiegiem akcji 

ratowniczej i ewakuacji zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji o dotychczasowym 

jej przebiegu, a następnie podporządkowanie się poleceniom dowódcy straży pożarnej. 
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5 Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem 

pożarowym 

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA [2] przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych 

pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo 

powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu (Kierownik 

Składowiska) jest obowiązany: 

1) ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane, 

2) ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania 

i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu, 

3) wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg 

oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy, 

4) zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi 

w rejonie występowania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie 

do powstania pożaru lub wybuchu. 
 

  

 

Pod pojęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy rozumieć wszelkie prace, 

nie przewidziane normalnym tokiem pracy lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu 

miejscami, jak:  

 prace remontowo-budowlane związane z użyciem ognia otwartego, prowadzone wewnątrz 

obiektu, na terenie do niego przyległym, w sąsiedztwie składowanych materiałów palnych 

lub palnych elementów konstrukcyjnych budynku, 

 prace związane ze stosowaniem palnych gazów, cieczy i pyłów, 

 prace prowadzone w strefach zagrożonych wybuchem (np. w pomieszczeniach, w których 

prowadzone były wcześniej prace z użyciem palnych gazów, cieczy lub pyłów). 
 

  Do prac takich należy zaliczyć w szczególności: 

 spawanie, ciecie gazowe i elektryczne, 

 piłowanie elementów metalowych tarczami szlifierskimi, 

 podgrzewanie lepiku, smoły itp., 

 rozniecanie ognisk,  

 używanie materiałów pirotechnicznych, 

 stosowanie łatwo zapalnych cieczy do malowania, lakierowania, klejenia lub mycia, 

 suszenie substancji palnych. 
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5.1 Zasady organizacyjne przy ustalaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych 

prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 

1. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym mogą być wykonywane na terenie 

składowiska pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

obowiązujących przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zakończeniu prac. 

2. Wymagania, o których mowa poniżej ustalane są komisyjnie, każdorazowo przed 

rozpoczęciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisów 

szczegółowych obowiązujących w przedmiotowej sprawie. 

3. Zasady działania komisji, o której mowa w pkt. 2: 

a) skład osobowy komisji stanowią: 

– Prezes PGK Sp. z o.o. Biłgoraj lub osoba przez niego pisemnie upoważniona -

PRZEWODNICZĄCY, 

– osoba prowadząca sprawy ochrony przeciwpożarowej - CZŁONEK, 

– kierownik (właściciel) grupy (firmy) wykonującej prace - CZŁONEK 

 

Skład komisji może być rozszerzony o inne osoby. 

b) pracę komisji organizuje jej Przewodniczący, 

c) komisja ze swoich prac sporządza „Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac 

niebezpiecznych pod względem pożarowym" wg wzoru zawartego w załączniku nr 2, 

d) po wykonaniu zabezpieczeń określonych w w/w protokóle. Przewodniczący wydaje 

grupie (firmie) pisemne zezwolenie na rozpoczęcie prac wg wzoru zawartego 

w załączniku nr 3, 

e) do obowiązku Przewodniczącego należy zorganizowanie i zapewnienie dozoru rejonu 

prac, zgodnie z ustaleniami zawartymi w „Protokóle zabezpieczenia prac 

niebezpiecznych pod względem pożarowym". 

4. Po zakończeniu prac całość dokumentacji przechowuje Przewodniczący Komisji. 

5.2 Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem 

pożarowym 

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy: 

1) zabezpieczyć przez zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania 

prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i 

znajdujące się w nim instalacje techniczne, 

2) prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach 

(urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej 

wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, 

jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu 

wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości, 

3) mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł 

pożaru, 

4) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane oraz 

rejony przyległe, 

5) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzęt sprawny technicznie i zabezpieczony 

przez możliwością wywołania pożaru. 
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Niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem 

pożarowym jak spawanie, cięcie mechaniczne lub szlifowanie powodujące iskrzenie itp., w 

pomieszczeniach, w których (lub sąsiadujących z nimi) wykonywane są prace z 

zastosowaniem materiałów palnych, polegające w szczególności na: 

– klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozcieńczalników łatwo zapalnych, 

– szlifowaniu (np. cyklinowaniu) powierzchni wykonanych z materiałów palnych, 

– zakładaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robót wykończeniowych przy 

zastosowaniu materiałów palnych, 

– montowaniu wyposażenia wnętrz wykonanego z materiałów palnych. 

 

 Przygotowanie budynku i pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pod 

względem pożarowym polega na: 

a) oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc, gdzie będą wykonywane prace z wszelkich 

palnych materiałów i zanieczyszczeń, 

b) odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich 

przedmiotów palnych i niepalnych w opakowaniach palnych, 

c) zabezpieczeniu  przed działaniem, np. odprysków spawalniczych materiałów, których 

usunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe, przez osłonięcie ich, np. 

arkuszami blachy, płytami gipsowymi itp., 

d) sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub 

przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków 

spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń, 

e) uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów 

instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujących się w pobliżu miejsca 

prowadzenia prac, 

f) zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi 

kabli, przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacji z palną izolacją, o ile 

znajdują się w zasięgu zagrożenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi 

pożarowe, 

g) sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sąsiednich nie 

prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich lub innych, przy użyciu substancji 

łatwo zapalnych, 

h) przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m.in.: 

– napełnionych wodą metalowych pojemników na rozgrzane odpadki, np. drutu 

spawalniczego, elektrod itp., 

– materiałów osłonowych i izolacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia toku prac, 

– niezbędnego sprzętu pomiarowego, np. do pomiaru stężeń par i gazów palnych w 

rejonie prowadzenia prac, gaśnic, 

– zapewnieniu stałej drożności wyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac 

niebezpiecznych pod względem pożarowym. 
 

 Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym przy użyciu 

cieczy, gazów i pyłów mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy 

przestrzegać następujących zasad: 

– dążyć do zmniejszania lub eliminacji stref zagrożonych wybuchem poprzez wentylowanie 

(mechanicznie, grawitacyjnie) lub przewietrzanie pomieszczeń, 

– na stanowiskach pracy mogą znajdować się stosowane tam ciecze, gazy i pyły palne w 

ilości niezbędnej do prowadzenia prac, z zapasem umożliwiającym utrzymanie ciągłości 

pracy, 
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– zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien być przechowywany w 

niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych opakowaniach, 

– pozostawianie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione, 

– po zakończeniu prac, wszystkie naczynia, wanny i pojemniki należy szczelnie zamknąć 

lub zabezpieczyć w inny sposób przed emisją do otoczenia znajdujących się w nich 

substancji, tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe, 

– ciecze, gazy i pyły oraz ich pozostałości nie powinny zalegać na urządzeniach, 

stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podłożu, 

– prace w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonano inne prace związane z użyciem 

łatwo zapalnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone wyłącznie po 

uprzednim pomiarze stężeń par cieczy lub gazów w pomieszczeniu i stwierdzeniu nie 

przekroczenia 10% ich dolnej granicy wybuchowości, 

 

Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy 

wyposażyć w gaśnice, w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację wszystkich źródeł 

pożaru. 

 

Po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w budynku, 

pomieszczeniu oraz w pomieszczeniach sąsiednich, należy przeprowadzić dokładną kontrolę, 

mającą na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlących lub żarzących się cząstek w 

rejonie prowadzenia prac, czy nie występują jakiekolwiek objawy pożaru oraz czy sprzęt (np. 

spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należycie zabezpieczony 

przed dostępem osób postronnych. Kontrolę taką należy ponowić po upływie 4 godzin, a w 

razie konieczności po 8 godzinach, licząc od czasu zakończenia prac niebezpiecznych pod 

względem pożarowym. 

 

Butle z gazami sprężonymi mogą znajdować się na terenie obiektu wyłącznie 

w okresie wykonywania prac i pod stałym nadzorem. 

5.3 Obowiązki osób nadzorujących prace niebezpieczne pod względem 

pożarowym 

Osoba, która została upoważniona przez kierownictwo zakładu do sprawowania 

nadzoru nad przebiegiem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, powinna 

w szczególności: 

– znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nadzorowaćprzestrzeganie tych 

przepisów przez podległych pracowników, 

– dopilnować, aby przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pod 

względempożarowym wykonane zostały wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia 

obiektu, pomieszczeń, stanowisk, przewidziane w protokóle prac lub zezwoleniu na ich 

przeprowadzenie, 

– sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk prac niebezpiecznych pod 

względem pożarowym oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastową likwidację 

stwierdzonych niedociągnięć, 

– wstrzymywać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo 

powstania pożaru, do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości, 



Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 

w Biłgoraju Sp. z o.o. 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Strona 34/62 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie  

 

– brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub budynku po zakończeniu prac 

niebezpiecznych pożarowo, 

5.4 Obowiązki wykonawców prac niebezpiecznych pod względem 

pożarowym 

Do obowiązków wykonawcy pracniebezpiecznych pod względem pożarowym należy 

w szczególności: 

– sprawdzenie, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i należycie zabezpieczone 

przed możliwością zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pożaru, 

– ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w protokóle i zezwoleniu naprowadzenie prac, 

– znajomość przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz 

zasad postępowania w przypadku powstania pożaru, 

– sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie 

zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pod względem 

pożarowym, 

– ścisłe przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia, ustalonych dlaprowadzenia danego 

rodzaju prac niebezpiecznych, 

– sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostałowyposażone 

w odpowiednią ilość i rodzaj gaśnic, 

– rozpoczynanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym tylko po otrzymaniu 

pisemnego zezwolenia, względnie na wyraźne polecenie bezpośredniego przełożonego 

kierującego tokiem pracy, 

– poinstruowanie pomocników o wymaganiach przeciwpożarowych obowiązujących dla 

wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, 

– przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających 

powstanie i rozprzestrzenianie pożaru oraz zgłoszenie tegofaktu przełożonemu, 

– meldowanie bezpośredniemu przełożonemu o zakończeniu prac niebezpiecznych pod 

względem pożarowym oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, 

ugaszonego w czasie wykonywania prac, 

– dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy, stanowiska i jego otoczenia, w celu 

stwierdzenia czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 

nie zainicjowano pożaru, 

– wykonywanie wszelkich poleceń przełożonych i organów kontrolnych w sprawach 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac i czynności niebezpiecznych pod 

względem pożarowym. 
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6 Warunki i organizacja ewakuacji ludzi  oraz  praktyczne 

sposoby ich sprawdzania 

6.1 Warunki ewakuacji 

 Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być 

zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego 

i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby 

i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji 

i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

polegające na: 

– zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych, 

– zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść 

ewakuacyjnych, 

– zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz 

pomieszczeń, 

– zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w warunkach techniczno-

budowlanych dróg ewakuacyjnych, 

– zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz 

przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi, 

– zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów 

głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on 

wymagany. 
 

 Drogi ewakuacyjne (korytarze, przejścia) oraz pomieszczenia magazynowe 

powinny być oznakowane zgodnie z Polską Normą PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa 

– Ewakuacja, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji. 

6.1.1 Wyjścia ewakuacyjne 

 Wymagania dotyczące wyjść ewakuacyjnych: 

– szerokość wyjść ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż 0,9 m w świetle (dopuszcza 

się 0,8 m dla drzwi przeznaczonych do ewakuacji do 3 osób), 

– do wyjść należy zapewnić łatwy dostęp, 

– z pomieszczeń produkcyjno-magazynowych o pow. ponad 300 m2 oraz przeznaczonych 

dla ponad 50 osób należy zapewnić co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, 
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– wyjścia powinny być otwarte (gotowe do natychmiastowego użycia), w przypadku jeżeli 

zachodzi potrzeba zamykania drzwi na klucz, należy obok drzwi umieścić ten klucz (może 

być w zaplombowanej skrzynce za łatwo tłukącym się szkłem) i odpowiednio oznakować, 

– wyjścia ewakuacyjne powinny być odpowiednio oznakowane. 
 

 W budynkach zakładu zostały spełnione wszystkie wyżej wymienione 

wymagania. 

6.1.2 Przejścia oraz dojścia ewakuacyjne 

Przejście ewakuacyjne – przejście od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, 

w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub 

do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku 

 

 Długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach produkcyjno-

magazynowych nie może przekraczać 100 m, a jego szerokość nie może być mniejsza niż 

0,9 m.  

 

Dojście ewakuacyjne – droga ewakuacyjna od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę 

do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku mierzona wzdłuż osi drogi 

ewakuacyjnej 
 

 Dojścia ewakuacyjne (korytarze,) występują tylko w części socjalnej,  biurowej 

i w sortowni. Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w strefach pożarowych ZL III nie 

powinna przekraczać 30 m przy jednym dojściu. 

 

 Dopuszczalne długości przejść i dojść ewakuacyjnych w budynkach nie zostały 

przekroczone. 

6.2 Praktyczne sprawdzanie organizacji i warunków ewakuacji 

Przepisy przeciwpożarowe nakładają obowiązek praktycznego sprawdzania 

organizacji oraz warunków ewakuacji w obiektach zawierających strefy pożarowe 

przeznaczone dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami. Ponieważ liczba 

stałych użytkowników w części socjalnej nie przekracza 50 osób, nie zachodzi konieczność 

praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji co najmniej raz na 2 lata.  

 

 

Podczas praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji sprawdza się w 

szczególności: 

1. sposób ogłaszania ewakuacji 

2. podział funkcji w prowadzeniu ewakuacji 

3. prawidłowość oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych 

4. drożność dróg i wyjść ewakuacyjnych 

5. prawidłowość zabezpieczenia stanowisk pracy przed opuszczeniem obiektu 

6. sprawność i czas prowadzenia ewakuacji 
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7. czy wszystkie osoby opuściły budynki w trakcie ewakuacji 

8. znajomość miejsc koncentracji ewakuowanych osób. 

 

Ponadto pracownicy składu powinni na bieżąco przestrzegać wymagań 

ewakuacyjnych, a o zauważonych nieprawidłowościach zgłaszać niezwłocznie przełożonym. 

6.3 Jak ewakuować ludzi i mienie 

 Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego 

opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Do celów ewakuacji ludzi służą korytarze 

- poziome drogi ewakuacji i klatki schodowe - pionowe drogi ewakuacyjne z których istnieje 

możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane 

muszą być pożarniczymi tablicami informacyjnymi zgodnie z PN-92/N-01256/02 Znaki 

Bezpieczeństwa - Ewakuacja. Ewakuacją ludzi z części lub z całego obiektu zarządza 

kierujący akcją ratowniczo-gaśniczą. W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia 

budynku lub jego części, osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić 

strefę zagrożenia. Osoby opuszczające strefę zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia 

służącego celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem.  

 

 Po przybyciu jednostki straży pożarnej, kierownik akcji ratowniczej i osoby 

pomagające mu, podporządkowują się dowódcy danej jednostki i we współpracy ze strażą 

pożarną prowadzą dalszą ewakuację ludzi oraz zabezpieczenia i ewakuację zagrożonego 

mienia. Po zakończeniu ewakuacji należy sprawdzić czy wszyscy ludzie opuścili 

poszczególne pomieszczenia. W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie należy 

natychmiast ten fakt zgłosić do Dowódcy akcji ratowniczej lub jakiemukolwiek 

funkcjonariuszowi przybyłym na miejsce zdarzenia. 

 

 W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest: 

– dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,  

– przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,  

– zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.  

 

 Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników to jest 

osobom prowadzącym ewakuację: strażakom, policjantom, pracownikom ochrony, 

wyznaczonym pracownikom przedsiębiorstwa (przełożonym) itp.  

 Poza ewakuacją ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczność ewakuacji mienia. Celem 

ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów oraz ważnych dokumentów przed 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Ewakuowane 

przedmioty i dokumenty należy tak umieszczać aby nie były narażone na zniszczenie lub 
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uszkodzenie. Działania ewakuacyjne muszą być prowadzone w sposób skoordynowany, nie 

powodujący utrudnień w innych działaniach. Kierujący działaniami powinien wstępnie 

określić pomieszczenia z których należy wynieść mienie. Do pomieszczeń, z których należy 

ewakuować mienie w pierwszej kolejności, jeśli istnieje taka możliwość bez narażenia życia 

i zdrowia zalicza się:  

– pomieszczenia bezpośrednio zagrożone pożarem, w których jest źródło ognia,  

– pomieszczenia sąsiednie (w pionie i w poziomie) - możliwość rozprzestrzeniania się 

pożaru lub uszkodzenia przez działanie wysokiej temperatury i gazów pożarowych 

(dymu),  

– pomieszczenia pod palącym się pomieszczeniem narażone na możliwość zalania w czasie 

akcji gaśniczej.  

6.4 Zasady oznakowania dróg ewakuacyjnych 

 Przepisy przeciwpożarowe narzucają konieczność odpowiedniego 

oznakowania dróg ewakuacyjnych. Oznakowanie powinno w sposób jasny i czytelny, 

dostarczać osobom przebywającym w budynku lub innym obiekcie budowlanym ujętym w 

ustawie o ochronie przeciwpożarowej, informacji zapewniających bezpieczeństwo i 

możliwość szybkiej ewakuacji. Wymagania te dotyczą właścicieli, zarządców i 

użytkowników wszystkich budynków z wyjątkiem placów składowych, wiat i pomieszczeń 

mieszkalnych. 

 

 Zapewnienie możliwości ewakuacji oznacza nie tylko istnienie w każdym 

obiekcie i na każdym terenie dróg ewakuacyjnych o parametrach pozwalających na 

bezpieczne opuszczenie przez ludzi strefy objętej lub zagrożonej pożarem, lecz również takie 

oznakowanie tych dróg, które umożliwi ich bezbłędną identyfikację w czasie ewakuacji. 

Dochodzi do tego konieczność odpowiedniego wskazania drogi prowadzącej na drogę 

ewakuacyjną w tych pomieszczeniach, w których wymagane są co najmniej dwa wyjścia 

ewakuacyjne. 

 

 Definicja znaków ewakuacyjnych zawarta w Polskiej Normie określa te znaki 

jako informacyjne zapewniające wizualną informację o przebiegu wyznaczonej drogi 

ewakuacyjnej niezależnie od oświetlenia. Zgodnie z postanowieniami powyższej normy, 

należy stosować znaki o określonej grafice i rozmiarach oraz wykonane na odpowiednim 

materiale fotoluminescencyjnym. Znaki ewakuacyjne mogą być stosowane wyłącznie na 

podstawie certyfikatu zgodności wydanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 

Przeciwpożarowej w Józefowie (na znakach powinien być umieszczony numer certyfikatu). 
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 Znaki informacyjne o szczególnym znaczeniu powinno rozmieszczać się 

w określonych miejscach. Polska Norma zaleca ich umieszczanie prostopadle do kierunku 

drogi, a ściślej do kierunku ruchu człowieka poruszającego się tą drogą na wprost jego oczu. 

Ewentualne dopuszczalne odchylenie pionowe jak i poziome od linii środkowej widzenia nie 

powinno przekraczać 5° (ok. 8 cm na każdy metr odległości od znaku). W razie konieczności 

umieszczenia go poza obszarem dobrego widzenia stosowany znak powinien być 

odpowiednio większy. 

 

 Zadaniem znaków ewakuacyjnych w obiekcie jest ukierunkowanie strumieni 

ludzkich zgodnie z przyjętą koncepcją ewakuacji, szczególnie w takich zabudowaniach w 

których występuje więcej niż jedna droga ewakuacyjna. Podstawowa zasada rozmieszczania 

znaków ewakuacji wynika ze sformułowania zawartego w polskich przepisach i mówi, że z 

każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość co do 

kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny. 
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7 Sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami 

przeciwpożarowymi oraz z treścią przedmiotowej instrukcji 

 Obowiązek zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi 

wynika z art. 4 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej i 

jest jednym z elementów zapewnienia ochrony przeciwpożarowej obiektów zakładu. Z tego 

też względu podczas szkolenia pracowników poszczególne zagadnienia powinny być 

omawiane w aspekcie konkretnych obiektów zakładu i jego użytkowników, a także 

w nawiązaniu do niniejszej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

 Wszyscy pracownicy powinni być zapoznawani: 

 z zasadami zachowania się na wypadek powstania pożaru, 

 z warunkami i organizacją ewakuacji w obiektach, 

 obsługą i zastosowaniem znajdujących się na wyposażeniu gaśnic, 

 z lokalizacją i obsługą urządzeń przeciwpożarowych, takich jak hydranty wewnętrzne, 

drzwi przeciwpożarowe, a także przeciwpożarowe wyłączniki prądu, 

 z podstawowymi przepisami przeciwpożarowymi regulującymi zasady zapobiegania 

pożarom. 

 

Szkolenia obejmujące w/w zakres powinny odbywać się w następujących formach: 

a) szkolenie wstępne - przeprowadzane przez osobę prowadzącą sprawy ochrony 

przeciwpożarowe i bezpośrednich przełożonych. Szkolenie wstępne powinno być 

realizowane przed dopuszczeniem do pracy w wymiarze ok. 12 godz. lekcyjnych, 

najpóźniej jednak w okresie dwóch tygodni od chwili podjęcia pracy.  

b) szkolenie okresowe - przeprowadzanego przez uprawnioną osobę lub instytucję szkolenia 

kursowego w okresie sześciu miesięcy od daty podpisania umowy o pracę w wymiarze 4 

godz. lekcyjnych powtarzanego cyklicznie w okresach co 3 lata, a także w przypadku 

stwierdzenia nieznajomości przepisów przez przełożonego lub przez kompetentne organy 

kontrolne. 

 

Niezależnie od prowadzonych szkoleń obowiązkowo należy zapoznać z treścią 

niniejszej instrukcji: 

1. pracowników składu i osoby odpowiedzialne za jego bezpieczeństwo, 

2. osoby wykonujące w obiekcie prace remontowo-budowlane, modernizacyjne lub 

konserwacyjne w zakresie odnoszącym się do wykonywanej przez nich pracy. 
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 Fakt odbycia szkolenia z zakresu przepisów przeciwpożarowych i zapoznania się 

z instrukcją potwierdza zainteresowany i prowadzący szkolenie stosownym oświadczeniem. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do instrukcji. 

 

 Oświadczenia potwierdzające fakt odbycia szkoleń oraz zapoznania z niniejszą 

instrukcją powinny znajdować się w aktach osobowych pracowników.  
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8 Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla 

stałych użytkowników obiektu 

8.1 Obowiązki Kierownika Składu 

Osoba sprawująca funkcję Kierownika Składu jest zobowiązana: 

1. zapoznać się z postanowieniami zawartymi w niniejszej instrukcji i ich przestrzegać, 

2. znać ilości materiałów palnych zgromadzonych w nadzorowanych budynkach łącznie ze 

znajomością właściwości fizykochemicznych stosowanych substancji np. kleje, lakiery, 

rozpuszczalniki itp., 

3. znać ilość osób pracujących w danym dniu w nadzorowanych budynkach, 

4. wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzania ewakuacji 

i zwalczania pożarów,  

5. przewodniczyć komisji ds. zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem 

pożarowym, 

6. zgłaszać inspektorowi ds. ochrony p.poż. fakt użycia gaśnic, 

7. na bieżąco kontrolować sprawność urządzeń przeciwpożarowych, 

8. utrzymywać właściwe warunki ewakuacji poprzez m.in. zapewnienie drożności dróg 

i wyjść ewakuacyjnych, 

9. zarządzać ewakuację w przypadku wystąpienia zagrożenia w obiekcie oraz kierować 

akcją ratowniczą do czasu przybycia straży pożarnej.  

8.2 Obowiązki Inspektora ds. ochrony ppoż. 

Inspektor ds. ochrony ppoż. jest zobowiązany: 

1. zapoznać się z postanowieniami zawartymi w niniejszej instrukcji i ich przestrzegać, 

2. organizować i nadzorować szkolenie pracowników z zakresu przepisów 

przeciwpożarowych, 

3. przeprowadzać instruktaż nowo przyjmowanych pracowników w zakresie znajomości: 

a) zagrożenia pożarowego występującego w obiekcie – przyczyn występowania tego 

zagrożenia, 

b) sposobów przeciwdziałania powstawaniu pożarów, 

c) rozmieszczenia gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, 

d) umiejętności użycia gaśnic i hydrantów, 

e) postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia, 

4. sprawowania nadzoru nad pracami niebezpiecznymi pożarowo, remontami, konserwacją 

budynku i instalacji technicznych w budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

5. wykonywać nakazy pokontrolne z zakresu przepisów przeciwpożarowych, 

6. nadzorować wyposażanie budynku w gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe oraz 

zapewnić ich terminową konserwację, 

7. zapewnić właściwe warunki ewakuacji poprzez m.in. oznakowanie dróg ewakuacyjnych, 

8. prowadzić dokumentację obiektów w zakresie instalacji technicznych 

i przeciwpożarowych, 

9. podejmować inne czynności w celu poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego 

w budynku.  
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8.3 Obowiązki wszystkich pracowników 

Wszyscy  użytkownicy  przebywający w  na terenie składowiska zobowiązani są do: 

1. znajomości obowiązujących instrukcji alarmowych i przepisów  przeciwpożarowych na 

zajmowanym stanowisku pracy, 

2. znajomości zasad alarmowania i zachowania się na wypadek powstania pożaru, ewakuacji 

ludzi i mienia, 

3. znajomości zasad działania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w budynku, 

4. podporządkowania się poleceniom osób prowadzących akcję ratowniczo-gaśniczą lub 

kierujących ewakuacją  ludzi i mienia, 

5. wykonywania swojej pracy w taki sposób, aby nie doszło do zagrożenia pożarowego, a w 

konsekwencji do powstania pożaru lub wybuchu, 

6. znajomości rozmieszczenia dróg i kierunków ewakuacji oraz wyjść ewakuacyjnych, 

7. znajomości zasad posługiwania się gaśnicami i urządzeniami przeciwpożarowymi, 

8. nie zastawiania dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz dojść do gaśnic i urządzeń 

przeciwpożarowych, 

9. wykonywania wszelkich innych czynności zmierzających do poprawy bezpieczeństwa 

pożarowego w miejscu pracy, 

10. dokonywania przeglądu pomieszczeń po zakończeniu pracy, a mianowicie sprawdzenia: 

11. czy nie został zaprószony ogień w pomieszczeniu lub na stanowisku pracy 

12. czy na przewodach elektrycznych, grzewczych nie pozostawiono materiałów 

łatwopalnych  

13. czy zostały wyłączone urządzenia itp. nie pracujące w ruchu ciągłym 

14. czy drzwi i okna zostały dokładnie zamknięte 

15. wykonywania poleceń zwierzchników, zmierzających do podniesienia stanu 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

16. zgłaszania swoim przełożonym faktu użycia gaśnic, 

17. natychmiastowe zawiadomienie o powstałym pożarze swojego przełożonego. 

8.4 Obowiązki pracowników w zakresie prac porządkowych 

Pracownicy i personel sprzątający jest zobowiązany do : 

1. organizowania i wykonywania prac zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pożarowego, 

w szczególności podczas pastowania i mycia posadzek substancjami palnymi, 

2. znajomości obowiązujących instrukcji i przepisów przeciwpożarowych, 

3. utrzymywania pomieszczeń w czystości poprzez systematyczne usuwanie pyłów, śmieci 

odpadów przy każdorazowym sprzątaniu przydzielonych stanowisk - pomieszczeń, 

4. opróżniania koszy przeznaczonych na składowanie odpadków, papieru, makulatury, 

śmieci, bezpośrednio po zakończeniu pracy i usuwanie tych odpadów do odpowiednich 

zasobników poza teren sprzątanych pomieszczeń, 

5. zgłaszania swoim przełożonym zauważonych usterek i nieprawidłowości mogących 

doprowadzić do powstania pożaru np. po zakończeniu pracy nie wyłączone urządzenia, 

elektryczne, urządzenia grzewcze itp., 

6. podejmowania wszelkich innych czynności zmierzających do zwiększenia i poprawy 

stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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 ZAŁĄCZNIKI 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
Protokół nr…. 

Zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 

prowadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie.  

 

1. Miejsce pracy……………………………………………………………………….. 

(nazwa i określenie miejsca pomieszczenia, stanowiska, urządzenia) 

2. Rodzaj pracy…………………………………………………………………….….….. 

3. Sposób wykonywania pracy:…………………………………………………..…… 

 …………………………………………………………………………………………….. 

4. Czas pracy: dzień…………….od godz.……………do godz.……………….…… 

5. Wykonawca prac:…………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa wykonawcy, dokładny adres, telefon) 

6. Rodzaj elementów budowlanych (zapalność) występujących  w danym 

pomieszczeniu lub miejscu przewidywanych prac……………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………. 

7. Zagrożenie pożarowe (wybuchowe) w miejscu prowadzenia prac, w tym właściwości 

pożarowe występujących tam materiałów palnych…………. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

8. Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru/wybuchu 

 ……………………………………………………………………………………….….. 

 ………………………………………………………………………………………..…. 

9. Środki zabezpieczenia: 

a) gaśnicze (rodzaj, ilość)……………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………….…. 

b) bhp…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….…. 

c) inne…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….…..  

10. Środki oraz sposób alarmowania współpracowników i straży pożarnej  

(także innych służb miejskich) w przypadku powstania pożaru……………. 

11. Osoba(y) odpowiedzialne za całokształt przygotowania zabezpieczenia  

ppoż. toku prac niebezpiecznych pożarowo…………………………………… 

12. Osoba(y) odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa  

pożarowego w toku wykonywania prac niebezpiecznych pod 

względem pożarowym, w tym o powiadomieniu o rozpoczęciu prac  

służb ochrony obiektu………………………………………………………………. 

13. Osoba(y) zobowiązane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac  

niebezpiecznych pożarowo niebezpiecznych pod względem  

pożarowym po ich zakończeniu………………………………………..……….. 

Podpisy członków komisji 

(imię, nazwisko, rodzaj zajmowanego stanowiska) 

1……………………………………………………… 

 2………………………………………………………. 

3……………………………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Miejscowość……………, dnia ....................... 

 

Zezwolenie nr  ........ 

Na prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. 

 

Miejsce pracy  ...................................................................................................................... 

 

Rodzaj pracy  ........................................................................................................................ 

 

Czas pracy:  dnia  ....................  od godz. ..............  do godz.  .......................................  

 

Zagrożenie pożarowe ( wybuchowe ) w miejscu pracy  :  ......................................... 

............................................................................................................................................... 

Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru-wybuchu :  

............................................................................................................................................... 

Środki zabezpieczenia : 

przeciwpożarowe  .............................................................................................................. 

BHP  ...................................................................................................................................... 

inne  ..................................................................................................................................... 

Sposób wykonania pracy:   

............................................................................................................................................... 

Odpowiedzialni za : 

Przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie  

toku prac pożarowo niebezpiecznych : 

Nazwisko  .....................................  Wykonano  ................................ 

                                                                        Podpis  ....................... 

Wyłączenie spod napięcia : 

Nazwisko  .....................................  Wykonano  ................................ 

                                                                         Podpis  ...................... 

 

Dokonanie analizy stężenia par cieczy, gazów i pyłów : 

Nazwisko  .....................................  Wykonano  ................................. 

                                                                         Podpis  ........................ 

 

Stosowanie środków zabezpieczających organizację pracy i instruktaż : 

Nazwisko  .....................................  Wykonano  .................................. 

                                                                         Podpis  ......................... 

Zezwalam na rozpoczęcie prac : 

 

..............................................    ...................................................... 

        (podpis wpisującego)             (podpis osoby udzielającej zezwolenia)  

Pracę zakończono dnia :  ..............................  o godz.  .................... 

                                                                       Wykonał  ........................ 

 

Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedbań  

i okoliczności mogących zainicjować pożar. 

 

Stwierdzam odebranie robót :                            Skontrolował : 

 

......................................                               ....................................    

UWAGA ! 

Powyższe zezwolenie należy włączyć do dokumentów ochrony przeciwpożarowej.              
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

 

Książka kontroli prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 

Prowadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie. 

 
 

 

 

 

Lp 

Nr. i data 

protokołu 

zabezpieczeni

a ppoż. prac 

niebezpieczny

ch pod 

względem 

pożarowym 

Nr i data 

Zezwolenia na 

prowadzenie 

ppoż. prac 

niebezpiecznych 

pod względem 

pożarowym 

Data i godzina 

przeprowadzenia 

kontroli toku 

pracy oraz imię i 

nazwisko osoby 

kontrolującej 

Uwagi i 

polecenia 

wydane 

osobom w 

trakcie 

kontroli 

toku prac 

Data i godzina 

przeprowadzenia 

kontroli po 

zakończeni prac 

imię i nazwisko 

osoby 

kontrolującej 

Uwagi 

spostrzeżenia po 

zakończeniu 

prac 

niebezpiecznych 

pod względem 

pożarowym 

Czytelne podpisy 

osób 

przeprowadzających 

kontrolę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

w/w książka jest ważna z protokołem zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz 

zezwoleniem na przeprowadzenie tych prac. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 
 

INSTRUKCJA OGÓLNA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Właściciel budynku, terenu, a także osoby fizyczne, obowiązane są zabezpieczyć 

użytkowany budynek, teren przed zagrożeniem pożarowym i ponoszą odpowiedzialność za 

naruszenie przepisów przeciwpożarowych. 

Właściciel, zarządca obowiązany jest zaznajomić pracowników z przepisami 

przeciwpożarowymi, a w szczególności: 

 instrukcją bezpieczeństwa pożarowego; 

 sposobami alarmowania na wypadek pożaru; 

 z rozmieszczeniem i obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego; 

 przewidzianymi sposobami ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru 

oraz postępowania do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych; 

Każda  osoba, pracownik obowiązany jest  zwracać  baczną  uwagę  na  przestrzeganie 

przepisów przeciwpożarowych, a szczególności wiążących się z 

Z A K A Z A M I : 

 używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach do tego nie dozwolonych i 

nie przystosowanych, a w szczególności w strefach zagrożonych wybuchem oraz w 

miejscach przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo;  

 użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób 

niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź 

niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających  

z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, 

wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia; 

 garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach 

nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu  

i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu; 

 rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości 

mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego 

z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na 

dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w 

pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu 

podgrzewacze; 

 rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej 

warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych 

albo  sąsiednich obiektów; 

 składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki 

sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu; 

 przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: 

­ urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą się nagrzewać do 

temperatury powyżej 100°C, 

­ linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających  

i odgromowych; 

 użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych (piecyki, kuchenki, podgrzewacze) 

ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń 

eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta; 

 stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem 

materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 

0,05 m od żarówki; 

 instalowania osprzętu instalacji elektrycznej (wyłączniki, przełączniki, gniazda 

wtykowe, oprawy oświetleniowe) bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich 

konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem; 
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 naprawy bezpieczników energii elektrycznej; 

 eksploatowania prowizorycznych, uszkodzonych bądź przeciążonych instalacji 

elektrycznych lub gazowych; 

 składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących 

ewakuacji oraz jakichkolwiek przedmiotów na klatce schodowej i w jej bezpośrednim 

obrębie; 

 zamykania drzwi ewakuacyjnych  w sposób uniemożliwiających ich natychmiastowe 

otwarcie; 

 ograniczenie dostępu do: 

­ urządzeń przeciwpożarowych, stałych i półstałych urządzeń gaśniczych, urządzeń 

odciążających, instalacji alarmowych, hydrantów, klap przeciwpożarowych itp., 

­ urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze, 

­ wyjść ewakuacyjnych, 

­ wyłączników i tablic rozdzielczych prądu oraz głównych zaworów gazu, 

 podręcznego sprzętu gaśniczego; 

 przechowywania w obiektach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi, w 

pomieszczeniach piwnicznych, strychach, poddaszach, poddaszach obrębie klatek 

schodowych i korytarzy oraz innych pomieszczeń ogólnie dostępnych jak również 

tarasach, balkonach i loggiach – materiałów niebezpiecznych pożarowo takich jak 

gazy palne, ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C, ciała stałe 

wytwarzające w zetknięciu z wodą lub parą wodną gazy palne, materiały 

wybuchowe i pirotechniczne, ciała stałe o temperaturze samozapalenia poniżej 

200°C oraz materiały mające skłonności do samozapalenia; 

 używania podręcznego sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych niezgodnie 

z ich przeznaczeniem.    

Telefon Państwowej Straży Pożarnej 998 

Sankcje karne: 

Osoby i pracownicy nie przestrzegający przepisów przeciwpożarowych podlegają 

sankcjom wg kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 

719). 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 
Wykaz telefonów alarmowych. 

 

STRAŻ MIEJSKA 

 

(-)986 

POLICJA 

 

(-)997 

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 

 

(-)998 

POGOTOWIE RATUNKOWE 

 

(-)999 

TELEFON RATUNKOWY 112 

POGOTOWIA: 

ENERGETYCZNE 

 

(-)991 

GAZOWE 

 

(-)992 

WODOCIĄGOWE 

 

(-)994 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

 

Przykładowy ramowy program szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 
 

Lp. 

 

Tematyka szkoleń 

 

 

Czas szkolenia 

1. Zagrożenia pożarowe, możliwe przyczyny powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru na terenie obiektu. 

 

 

20 min. 

2. Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru na terenie 

firmy, w szczególności odpowiedzialności pracowników za stan 

bezpieczeństwa pożarowego. 

 

 

 

20min. 

3. Zasady zachowania się pracowników w przypadku powstania 

pożaru, w szczególności: 

zasady alarmowania o powstałym zdarzeniu, 

zasady ewakuacji ludzi mienia, zapobieganie panice, 

zasady obsługi sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych (najlepiej 

pokaz praktyczny), 

zasady udzielania pierwszej pomocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

40min. 

Razem                                                                                                                                     1 godz. 20min. 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z IBP 
 

 

 

 

 

.......................................... 

        Imię i nazwisko  

…………………………….. 

  Komórka organizacyjna  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam, że zostałem (am) zapoznany(a)  z przepisami z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej obowiązującymi w Składowisku Odpadów w Korczowie, powiat biłgorajski,  

w szczególności znane są mi zasady i sposoby: 

 zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenieniu się pożaru na stanowisku pracy  

i w obiekcie, 

 postępowanie na wypadek pożaru, 

 użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych  

w miejscu pracy. 

 

Ustalenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przyjmuje do wiadomości i przestrzegania. 

 

 

 

 

 

........................,       .............                                   .................………. 

  miejscowość        data                                 podpis pracownika  

 

 

 

Przyjęto do akt osobowych dnia ............................ 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 

 

 

 

 

Obowiązki i zadania osób wyznaczonych do akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie Zakładu 

…………………………………. 

 

I. Osoby odpowiedzialne za akcję ratowniczo-gaśniczą: 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

II. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ewakuację ludzi: 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

III. Osoby odpowiedzialne za wyprowadzenie ludzi z  poszczególnych pomieszczeń: 

.................................................. 

.................................................. 

IV. Osoba wyznaczona do udzielenia informacji dowódcy straży   pożarnej wskazuje: 

     - źródło pożaru 

     - miejsce pożaru  /niebezpieczne pożarowo/ 

     - punkty czerpania wody 

................................................... 

................................................... 

 V. Osoby prowadzące bezpośredni akcję ratowniczo-gaśniczą 

.........................................  

......................................... 

......................................... 

......................................... 

/wyłączyć dopływ prądu i gazu/ 

VI. Gaszenie pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym: 

1. ............................ 

2. ............................ 

3.............................. 

4. ............................ 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 

 

Znaki bezpieczeństwa 

 

LP. ZNAK BEZPIECZEŃSTWA ZNACZENIE (NAZWA) ZNAKU BEZPIECZEŃSTWA 

1. 

 

ALARM POŻAROWY 

.   
2. 

 

DRABINA POŻAROWA 

.   
3. 

 

TELEFON DO UŻYCIA W STANIE ZAGROŻENIA 

.   
4. 

 

ZESTAW SPRZĘTU POŻARNICZEGO 

.   
5. 

 

GAŚNICA 

.   
6. 

 

HYDRANT WEWNĘTRZNY 

.   
7. 

 

WÓZEK GAŚNICZY 

.   
8. 

 

STACJONARNA BATERIA GAŚNICZA 

.   
9. 

 

STACJONARNA INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWA 

.   
10. 

 

NIE ZASTAWIAĆ 

.   
11. 

 

PALENIE TYTONIU ZABRONIONE 

.   
12. 

 

ZAKAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA – PALENIE TYTONIU 

ZABRONIONE 

.   
13. 

 

ZAKAZ GASZENIA WODĄ 
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ZAŁĄCZNIK NR 11 

 
Znaki ewakuacja 
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ZAŁĄCZNIK NR 12 

 

Użytkowanie i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych 

 

Sprzęt podręczny – gaśnice 
Czasookres konserwacji – co 12 miesięcy. 

 Zasady przeprowadzania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych 

gaśnic: 

Warunkiem zachowania niezawodności i skuteczności podręcznego sprzętu 

gaśniczego jest jego pełne zabezpieczenie serwisowe. Zaleca się wykonywanie regularnej 

kontroli wzrokowej, która powinna sprawdzić, czy gaśnica: 

 znajduje się w miejscu do tego przeznaczonym (wyznaczonym), 

 nie jest zastawiona i ma czytelną instrukcję obsługi, 

 nie jest w sposób widoczny uszkodzona, 

 ma nieuszkodzone plomby i wskaźniki, 

 ma sprawnie działające ciśnieniomierze (jeśli takie występują), 

 jest odpowiednio  dobrana względem grupy pożaru oraz czy posiada odpowiednią 

wielkość napełniania (masę). 

UWAGA:  

Jeżeli gaśnice zostały zakwalifikowane do konserwacji, gaśnica ta musi zostać 

zastąpiona przez sprzęt tego samego typu, przeznaczona do tej samej grupy pożarów  i o 

takiej samej zdolności gaśniczej (masie).  

Konserwacja, czynności służące utrzymaniu urządzenia w dobrym stanie technicznym. Należy 

między innymi wykonać i sprawdzić: 

 ogólny stan techniczny gaśnicy, 

 czytelność, kompletność i prawidłowość napisów, 

 stan węży i zabezpieczeń, 

 terminy przypadających kontroli zbiorników ciśnieniowych,  

 powłokę malarską, 

 czy elementy z tworzywa sztucznego nie są uszkodzone, 

 ciężar lub objętość środka gaśniczego, 

 czy środek gaśniczy nadaje się do ponownego wykorzystania, 

 pod względem korozji i uszkodzenia nabój ciśnieniowy, 

 uchwyt gaśnicy – czy nie jest uszkodzony i dobrze przytwierdzony. 

UWAGA:  

Podczas wykonywania czynności naprawczych sprzętu gaśniczego muszą być 

stosowane takie same części, środki gaśnicze i parametry, na jakie wyrób przewiduje 

wykonanie naprawy. Zabronione są naprawy zbiorników, a także zaworów bezpieczeństwa.  

Podstawowe zadania, jakie należy wykonać przy remoncie gaśnic: 

całkowite zdemontowanie gaśnicy na części składowe, 

 wykonanie próby ciśnieniowej na zbiorniku (zbiorniki nie oznakowane nie powinny być 

remontowane, lecz wycofane i złomowane), 

 sprawdzenie za pomocą sondy świetlnej wnętrza zbiornika – czy są ślady korozji lub 

inne uszkodzenia, 

 poddanie głowic, zaworów, węży działaniu ciśnienia równego ciśnieniu próbnemu 

zbiornika; wymiana uszkodzonych części,  

 sprawdzenie lub wymiana zabezpieczeń, 

 otwieranie gaśnic proszkowych w suchych warunkach, w jak najkrótszym czasie,   

w celu zminimalizowania skutków oddziaływania na proszek wilgoci zawartej  

w powietrzu, 

 napełnienie ponownie tym samym środkiem gaśniczym; nie wolno mieszać lub 

dosypywać proszków różnych typów, bo powstaje reakcja, która powoduje zbrylenie 

się proszku oraz wzrost ciśnienia w zamkniętym zbiorniku, który może być 

niebezpieczny dla użytkownika, 
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 wykonanie ponownego montażu zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta, 

 przeprowadzenie próby szczelności całej gaśnicy, 

 uzupełnienie szczegółowych na etykiecie konserwacji. 

UWAGA: 

Dokonanie przeglądu stanu technicznego i naprawy powinno być oznaczone  

z podaniem: imienia i nazwiska konserwatora (nazwy zakładu usługowego), daty badania 

(konserwacji) oraz daty kolejnego badania. Wymienione dane umieścić na tabliczce z  

czytelnym i trwałym napisem z folii  samoprzylepnej (dopuszczalne jest również użycie 

przywieszek plombowanych). 

 

 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
 Przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  powinien  być  poddany  przeglądom  

technicznym  i  czynnością  konserwacyjnym  nie  rzadziej  niż  raz  w  roku.  Czynności  te  

powinny potwierdzić, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcina dopływ prądu do 

wszystkich obwodów,  z  wyjątkiem  obwodów  zasilających  instalacje  i  urządzenia,  których 

funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.   

 

 

System sygnalizacji pożaru 
Zasady przeprowadzania badań technicznych i czynności konserwacyjnych systemu 

sygnalizacji pożaru. 

Zakres czynności zgodnie z CEN/TS 54-14:2004 Specyfikacja Techniczna.  

Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14. Wytyczne planowania, projektowania, 

instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 

 W celu zapewnienia ciągłego prawidłowego funkcjonowania, SSP powinien być 

regularnie kontrolowany (przeglądany) i poddawany obsłudze technicznej. Umowy w tym 

zakresie powinny być zawarte natychmiast po zakończeniu montażu systemu wykrywającego 

pożar. Umowa powinna określać sposób zapewnienia dostępu do obiektu oraz czas 

usunięcia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu konserwatora powinny być wyraźnie 

uwidocznione przy CSP. 

 Ponadto w celu prawidłowego zarządzania przedmiotowym systemem,  należy 

opracować instrukcję kontroli (przeglądów) i obsługi technicznej. Celem tej instrukcji powinno 

być zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji  w normalnych 

warunkach eksploatacji. Baterie akumulatorów powinny być wymieniane w odstępach czasu 

nie przekraczających zaleceń producenta baterii. Należy dopilnować, aby po kontroli 

wszystkie urządzenia zostały przywrócone do stanu dozorowania. Powinny być stosowane 

podane poniżej zasady konserwacji: 

Obsługa codzienna: 

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby w każdy dzień roboczy było sprawdzone: 

 czy każda CSP wskazuje stan dozorowania, lub czy każde odchylenie od stanu 

dozorowania jest odnotowane w książce eksploatacji, i czy we właściwy sposób 

został zawiadomiony konserwator; 

 czy po każdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjęto odpowiednie 

działania; 

 czy, jeżeli instalacja była wyłączana, przeglądana lub miała wykasowaną 

sygnalizację, to została przywrócona do stanu dozorowania. 

 

UWAGA: 

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie 

szybko usunięta. 

Obsługa miesięczna: 

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w miesiącu: 

 przeprowadzono próbny rozruch każdego awaryjnego zespołu prądotwórczego oraz 

sprawdzono zapas paliwa i – w razie potrzeby – uzupełniono go; 
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 zagwarantowano wystarczający zapas papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki; 

 przeprowadzono test wskaźników  optycznych w centrali, a każdy fakt niesprawności 

jakiegoś wskaźnika został odnotowany w książce eksploatacji. 

UWAGA:  

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy  

 i możliwie szybko usunięta. 

Obsługa kwartalna: 

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej jeden raz na każde trzy 

miesiące, osoba kompetentna: 

 sprawdziła wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podejmie niezbędne działania, 

aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji; 

 spowodowała zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza 

pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i 

wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne 

urządzenia alarmowe i pomocnicze; 

 sprawdziła, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo; 

 sprawdziła zdatność CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy  i zwalniaczy drzwi; 

 tam, gdzie jest to możliwe, spowodowała zadziałanie każdego łącza do straży 

pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego; 

 przeprowadziła wszystkie inne próby, określone przez instalatora, dostawcę lub 

producenta; 

 dokonała rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego 

przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i 

ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych i – jeżeli tak – dokona 

oględzin. 

 

UWAGA:  

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy  

i możliwie szybko usunięta. 

Obsługa roczna: 

Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w roku: 

 przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej; 

 sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta; 

UWAGA:  

 Każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie 

kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej. 

sprawdził zdatność CSP do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych; 

UWAGA:  

 Należy zastosować takie metody, które zapobiegną niepożądanym sytuacjom, jak 

np. uwolnienie środka gaśniczego. 

 sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, 

nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone; 

 dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w 

budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność 

rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych; 

sprawdzi także, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 

0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są 

dostępne i widoczne. 

 sprawdził stan wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych. 
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Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (hydranty wewnętrzne)  
Hydranty wewnętrzne należy poddawać przeglądom technicznym, podobnie jak gaśnice. 

Przeglądy i konserwacje powinny być przeprowadzane przez osobę kompetentną. 

Czasookres konserwacji – co 12 miesięcy. 

Hydrant powinien być zamknięty (zakręcony) i pod ciśnieniem. Należy sprawdzić czy: 

• urządzenia są nie zastawione, nie uszkodzone, elementy nie są skorodowane, nie ma 

przecieków, 

• instrukcja obsługi jest czysta i czytelna, 

• miejsce umieszczenia jest oznakowane, 

• mocowania do ściany są odpowiednie, nie są obruszone i trzymają pewnie, 

• wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie wskaźnika 

wypływu oraz miernika ciśnienia), 

• miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie 

pomiarowym, 

• wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć. 

Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany 

próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, 

• zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte, 

• bęben węża (jeżeli jest zastosowany) obraca się lekko w obu kierunkach, 

• dla bębnów z wahliwym zamocowaniem (jeżeli jest zastosowany) sprawdzić czy oś 

(zamocowanie) obraca się łatwo i czy bęben obraca się o 180 , 

• przy bębnach ręcznych (jeżeli jest zastosowany) sprawdzić czy zawór odcinający jest 

właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo, 

• sprawdzić stan przewodów zasilających w wodę (rurociągów), szczególną uwagę 

zwrócić na odcinki elastyczne czy  nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia, 

• jeżeli jest skrzynka hydrantowa (obudowa) sprawdzić, czy nie jest uszkodzona i czy 

drzwiczki łatwo się zamykają, 

• sprawdzić, czy prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje, 

• pozostawić hydranty i instalację w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. 

Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy zawór hydrantowy lub hydrant powinien być 

oznakowany "NIECZYNNY" i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym 

użytkownika/właściciela. 

 

Okresowe przeglądy i konserwacje instalacji 

Co 5 lat wszystkie węże i hydranty powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne 

ciśnienie robocze instalacji zgodnie z EN 671-1 i EN 671-2. 

Dokumentowanie przeglądów i konserwacji 

Po przeglądzie i przeprowadzeniu niezbędnych prac konserwacyjnych hydranty i instalacja 

powinny być przez kompetentne osoby oznakowane "SPRAWDZONE". Osoby odpowiedzialne 

powinny przechowywać zapisy o wszystkich przeglądach instalacji. Książka kontroli powinna 

zawierać: 

• datę (miesiąc i rok) przeglądu i testów, 

• zapis wyników testów, 

• wykaz i data zainstalowania części zamiennych, 

• data (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów, 

• wykaz wszystkich hydrantów i zaworów hydrantowych. 

 Do naprawy instalacji można używać tylko części zamienne (np. węże,      prądownic, 

zawory) posiadające stosowne aprobaty i dopuszczenia pochodzące od dostawcy 

urządzenia. Podstawą jest usunięcie wszystkich stwierdzonych usterek w jak najkrótszym 

czasie, tak by instalacja gaśnicza jak najszybciej była we właściwym stanie. 

    Pomiary takie należy wykonać po każdej ingerencji w sieci wodnej mogącej mieć 

wpływ na parametry np. remont, przebudowa, modernizacja. Czynności te powinny być 

udokumentowane w protokóle badań technicznych. 
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    Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat 

poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą 

dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. 

    Dane dotyczące konserwacji i przeglądu powinny być zapisane na etykiecie.  

Powinny znaleźć się na niej następujące dane: słowo „SPRAWDZONE”, nazwa i adres 

dostawcy hydrantu, znak jednoznacznie identyfikujący osobę kompetentną (nazwa 

zakładu), data (rok i miesiąc) przeprowadzenia konserwacji. 

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa (hydranty zewnętrzne) 

Zasady przeprowadzania badań technicznych i czynności konserwacyjnych sieci 

wodociągowej przeciwpożarowej: 

• hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom     

i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej,  

• wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym  

0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,  

nie może być mniejsza dla hydrantu nadziemnego DN 80 niż 10 dm3/s.  

• maksymalne ciśnienie hydrostatyczne w sieci wodociągowej przeciwpożarowej nie 

może przekraczać 1,6 MPa. 
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