‘ Przedsighbiorstwo
% \ Gospodarki Komunalnzj Spitha z o.0.
Adres: 23- 400 Bilgoraj, ul. Eqkowa 13, tel. (084) 688—18-32, fax (084) 688-18—47
Zakitad Wodociggow [ Kanalizacil ul. Targowa, Tel/fax (084) 688—18-15

PROTOKOL

z badar: wydajnosci nomimlnej i cifnienia hydrantu: zewngtrznego / wevwngtzhego

1. Uzytkownik hydrantu: Przeds_f@bibrstw_b :Gospodl{irki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. Lgkowa 13 23-400 Bilgoraj Zaklad Ochrony Srodowiska
2. Lokalizacja / identyfikacja hydrdntu : |
Sktadowisko Odpadéw Korczéw HPI, HPZ,HPj’, HPA4, 3HP5, HP6, HP7 (zgodnie z zalgcznikiem
graficznym) | L |
3. Typhydr antu $rednica : H' ydmnty zewnetrzne DN80 ( nadziemny)
4. Wynik przegladit:

Nr. | Ci$nienie | CiSnienie | Wydajnos¢ . : Spelnia/ nie spelnia
statyczne | dynamiczne | (wymagana 10 dm’/s) | wymogbw dotyczace minimalnej
‘ wydajnosci hydrantow zawarte w
Rozporzadzeniu MSWiA
'HPI 3.8 fbar] | 2,0 [b(fr] 10.3dm35 T speia wymogi
HP2 | 3,8 fbar] | 2,0 [bar] 10,7 dni’/s | spelnia wymogi
HP3 [ 38 fbar] | 2,0 [bar] | 10,6 dnils T spetnia wymogi
HP4 | 3,8 [bar] 2,0 [bar] | 10,4 di’/s spetnia wymogi
HP5 | 3,8 bar] | 2,0 [bar] | 10,4 dm’/s | spelnia wymogi
HP6 | 3,7 [bar] | 2,0 [bar] | 10,2 dm'/s spelnia wymogi
HP7 | 3,8 [bar] | 2,0 [bar] 10,2 dm’ss - | spelnia wymogi

Badanie przeproWadzor;o za pomocg urzadzenia H_Y_DRANT—TEST ﬁrmy elster
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Wydajnoéc minimalna dla hydrantu wewnqtrznego przcmwpozarowego DN 25 —-1dm3 /5

Wydajno$é minimalna dla hydrantn wewnglrznego przeciwpozarowego DN 33 - 1,5 dm3 /s

Wydajnosé minimalna dla hydrantu wewngtrznego przeciwpozarowego DN 52 —2,5 dm3 /s

(wg Rozgorzgdzema MSWid z dnia 7.06. 2010r w 5 rawie ochrony przeciwpoiarow budynkéw, innych ob:ektow bna’owlanych i terendw)
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Wydajnosé minimalra dla hydrantu zewnetrznego przemwpoiarowego DN 10015 dm3 /s
(wg Rozporzodzenia MSWid z dria 24 Lipca 2009 . w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych)




